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Компания ООО «Техно Лит» – современная и технологичная производственная 
компания. В процессе производства используются только оптимальные, прове-
ренные, совместимые между собой технологии и материалы.

с 2007 года
на рынке литейного

производства

25 000 тонн
чугунных изделий

мы производим в год

20 000 м2

производственно-
складских помещений



3

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Старт разработки конструкционных моделей, прототипов 
и налаживание производства для выпуска новых продуктов – 
чугунных банных печей для русской бани.

Запуск серийного производства банных печей. Получение 
патентов на применяемые технические решения.

Открытие новых производственных площадей  
в Волгоградской области.

Выпуск новой линейки печей – чугунных банных печей Grom 
премиум-класса.

Старт работы собственного каменного цеха, производящего 
облицовки из натурального камня для банных печей. Выпуск 
новой линейки печей Groza эконом-класса.

Расширение производства – более 400 человек в штате,  
4 линейки и 13 моделей чугунных банных печей. Открытие 
представительств компании в США и ЕС.

Презентация новых моделей чугунных банных печей. 

Получен Европейский сертификат, который официально 
подтверждает соответствие продукции нормам безопасно-
сти, принятым в Европейском Союзе. Маркировка CE указы-
вает на то, что изделие не является вредным для здоровья его 
потребителей, а также безвредно для окружающей среды.

Открытие салона-магазина в ТЦ «Твой дом» (Каширское 
шоссе). Презентация печи «Искандер», запуск в производ-
ство отопительно-варочной печи «Гранд 14» и новой модели 
чугунного мангала.

Открытие магазина «Авангард».

2012

2010

2016

2014

2017

2019

2021

2022

2023

2020

История компании началась в 2007 году, когда основным направлением дея-
тельности являлось литьё чёрных и цветных металлов. В тесном сотрудничестве 
с профессиональными печниками создавался новый продукт – чугунная банная 
печь, которая являлась бы полноценным аналогом классической кирпичной печи 
в русской бане.
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РУССКАЯ БАНЯ –
ВАШ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ!

4
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РУССКАЯ БАНЯ
ОТ ФИНСКОЙ САУНЫ 
И ТУРЕЦКОГО ХАМАМА?

ХАМАМ

САУНА

РУССКАЯ БАНЯ

Температура 40-50°С

Влажность воздуха 90-100% 

Пар густой и плотный, микроклимат крайне влажный, 
сырой. Нагревательные элементы отсутствуют, на-
грев воздуха в бане происходит только за счёт пара. 

Температура 90-110°С

Влажность воздуха 5-20% 

Сухой горячий воздух, поддача пара не производится. 
В такой бане не рекомендуется находиться длитель-
ное время из-за риска ожога дыхательных путей. 

Температура 60-80°С

Влажность воздуха 60-80% 

Влажность поднимается за счёт только мелкодисперс-
ного, неперегретого пара. Очень мягкий режим, позво-
ляющий находиться в парной продолжительное вре-
мя для полного прогрева организма.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНА
ОБЛАДАТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ РУССКОЙ БАНИ?

ПЕЧЬ
ДЛЯ РУССКОЙ

БАНИ

ОСТАНОВКА
КОНВЕКЦИИ

ОСТАНОВКА
ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ

БОЛЬШАЯ
ТЕПЛОЁМКОСТЬ

ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

ЗАРЯДА
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ЗАЧЕМ НУЖНА...

...ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА?
Режим русской бани – это прежде всего лёгкий бархатный 
пар. Такой пар получается только при попадании воды на 
поверхность, разогретую до температуры свыше 450°С. При 
контакте воды с такой температурой, она превращается в 
очень легкий мелкодисперсный пар.

...БОЛЬШАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ КАМЕНКИ?
Русская баня – это высокий уровень относительной влаж-
ности воздуха, составляющий 60-80%. Для получения тако-
го уровня влажности количество воды для единовременной 
подачи будет составлять 1-2 литра. Каменка печи, работаю-
щая на испарение и имеющая температуру от 450°С, долж-
на обладать достаточной теплоёмкостью, чтобы во время 
подачи воды не терять температуру и даже последний ковш 
воды испарять в лёгкий пар.

...РЕГУЛИРОВКА КОНВЕКЦИИ?
Банная печь должна удерживать температуру в парной по-
стоянной, не перегревать и не пересушивать воздух. Для 
реализации контроля банные печи оснащают регулировкой 
конвекции, чтобы при необходимости можно было быстро 
нагреть помещение, а на время банных процедур полностью 
останавливать воздушные потоки.

...ОСТАНОВКА ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ?
Любой нагретый предмет обладает тепловым излучением – 
инфракрасными волнами. От металлических предметов из-
лучение очень жгучее, неприятное, поэтому все открытые 
участки металлической топки должны быть изолированы. 
Лучше всего для этого подходят плиты из полированного 
или шлифованного природного камня горных пород – излу-
чение от такого камня мягкое и более комфортное, чем от 
кирпичной поверхности.
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GROM

8

ПАТЕНТ
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ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ

ПЕЧЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН» ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ

GROM
GROM В КОМПЛЕКТАЦИИ

«УРАГАН»
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GROM 30 30 318 130 489х526х680 600х650х950 368 650 60 280 Граната, 6

GROM 50 50 434 150 555х510х753 670х700х1150 491 720 90 320 Шишка, 10

GROM 80 80 578 180 693х646х843 750х780х1260 – 860 140 – Шишка, 12

* стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 130 мм.

GROM КОМПЛЕКТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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GROM ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК

ОБЛИЦОВКА «КЛАССИКА»

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
КИРПИЧ

ТАЛЬКОХЛОРИТ
КИРПИЧ

ОБЛИЦОВКА «ПРЕЗИДЕНТ»

ЗМЕЕВИК ТАЛЬКОМАГНЕЗИТТАЛЬКОМАГНЕЗИТ СЕРПЕНТИНИТ

ТАЛЬКОХЛОРИТ ТАЛЬКОХЛОРИТ
КИРПИЧ

СЕРПЕНТИНИТ ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
КИРПИЧ

ОБЛИЦОВКА «РУССКИЙ ПАР»

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ

КАМЕНЬ
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GROM 30
Высота/толщина камня, мм 980/40 1020/60 980/40 1000/50 – –

Вес облицовок, кг 267 397 278 338 – –

GROM 30
Высота/толщина камня, мм 1280/40 1320/60 1280/40 1300/50 – –

Вес облицовок, кг 336 520 346 447 – –

GROM 50
Высота/толщина камня, мм 1200/50 1220/60 1200/40 1200/50 – –

Вес облицовок, кг 475 569 328 513 – –

GROM 80
Высота/толщина камня, мм – 1320/60 – – – –

Вес облицовок, кг – 731 – – – –

Р
У

С
С

К
И

Й
 П

А
Р GROM 30

Высота/толщина камня, мм – 1320/60 1280/40 – 1555/45 1300/40

Вес облицовок, кг – 426 332 – 428 350

GROM 50
Высота/толщина камня, мм – 1620/60 1580/40 – – –

Вес облицовок, кг – 766 520 – – –

GROM 80
Высота/толщина камня, мм – 1620/60 – – – –

Вес облицовок, кг – 901 – – – –

К
Л

А
С

С
И

К
А

GROM 30

Высота/толщина камня, мм – – – – 1000/45 1000/40

Вес облицовок, кг – – – – 315 282
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GFS ЗК GFS ЗК В СЕТКЕ
GFS ЗК 

В КОМПЛЕКТАЦИИ
 «УРАГАН»
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GFS ЗК-18 18 194 115 393х478х538 510х580х620 615 30 160 255 510х580х850 8/9

GFS ЗК-25 25 242 130 419х529х614 570х650х700 650 40 200 323 570х650х950 12/9

GFS ЗК-30 30 265 130 419х529х674 570х650х750 650 60 240 339 570х650х950 12/9

GFS ЗК-40 40 306 150 458х585х687 590х700х750 715 80 260 395 590х700х1080 16/12

GFS ЗК-45 45 346 150 498х633х730 630х750х850 760 140 400 440 630х750х1100 16/12

* стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 100/150 мм для стандартных дверок, 
130 мм для дверок П2.

GFS КОМПЛЕКТАЦИИ

ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ

ПЕЧЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН» ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ

ПЕЧЬ В СЕТКЕ
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GFS В ОБЛИЦОВКЕ

14

ПАТЕНТ
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GFS ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ

КАМЕНЬ
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GFS ЗК-18
Высота/толщина камня, мм 830/40 870/60 830/40 850/50 – – –

Вес облицовок, кг 196 304 201 268 – – –

GFS ЗК-25
Высота/толщина камня, мм 980/40 1020/60 980/40 1000/50 – – –

Вес облицовок, кг 256 397 268 344 – – –

GFS ЗК-25
Высота/толщина камня, мм 1280/40 1320/60 1280/40 1300/50 – – –

Вес облицовок, кг 336 520 427 447 – – –

GFS ЗК-30
Высота/толщина камня, мм 980/40 1020/60 980/40 1000/50 – – –

Вес облицовок, кг 256 397 262 344 – – –

GFS ЗК-30
Высота/толщина камня, мм 1280/40 1320/60 1280/40 1300/50 – – –

Вес облицовок, кг 336 520 342 447 – – –

GFS ЗК-40
Высота/толщина камня, мм 1130/40 1170/60 1130/40 1150/50 – – –

Вес облицовок, кг 320 466 397 420 – – –

GFS ЗК-40
Высота/толщина камня, мм 1300/40 1320/60 1300/40 1300/50 – – –

Вес облицовок, кг 480 632 488 476 – – –

GFS ЗК-45
Высота/толщина камня, мм 1130/40 1170/60 1130/40 1150/50 – – –

Вес облицовок, кг 348 509 356 457 – – –

Р
У

С
С

К
И

Й
 П

А
Р GFS ЗК-25

Высота/толщина камня, мм 1280/40 1320/60 1280/40 1300/50 – – –

Вес облицовок, кг 345 535 355 469 – – –

GFS ЗК-30
Высота/толщина камня, мм 1280/40 1320/60 1280/40 1300/50 – – –

Вес облицовок, кг 345 535 355 469 – – –

GFS ЗК-40
Высота/толщина камня, мм 1280/40 1320/60 1280/40 1300/50 – – –

Вес облицовок, кг 361 542 370 491 – – –

GFS ЗК-45
Высота/толщина камня, мм 1280/40 1320/50 1280/40 1300/50 – – –

Вес облицовок, кг 396 586 406 531 – – –

К
Л

А
С

С
И

К
А GFS ЗК-18

Высота/толщина камня, мм – – – – 830/40 – 830/40

Вес облицовок, кг – – – – 219 – 222

GFS ЗК-25
Высота/толщина камня, мм – – – – 980/40 1000/45 1000/40

Вес облицовок, кг – – – – 256 315 282

GFS ЗК-30
Высота/толщина камня, мм – – – – 980/40 1000/45 1000/40

Вес облицовок, кг – – – – 256 315 282

ОБЛИЦОВКА «КЛАССИКА»

ЗМЕЕВИК
КИРПИЧ

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
КИРПИЧ

ТАЛЬКОХЛОРИТ КИРПИЧ

ОБЛИЦОВКА «ПРЕЗИДЕНТ»

ЗМЕЕВИК ЗМЕЕВИКТАЛЬКОМАГНЕЗИТ ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

ТАЛЬКОХЛОРИТ ТАЛЬКОХЛОРИТСЕРПЕНТИНИТ СЕРПЕНТИНИТ

ОБЛИЦОВКА «РУССКИЙ ПАР»
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GROZA
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* стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 130 мм.

GROZA GROZA В СЕТКЕ
GROZA 

В КОМПЛЕКТАЦИИ
 «УРАГАН»
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GROZA 18 18 172 115 341х405х555 480х520х620 560 30 160 232 480х520х830 8

GROZA 24 24 193 115 341х455х595 480х580х680 630 40 200 263 480х580х900 10

GROZA КОМПЛЕКТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ

ПЕЧЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН» ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ

ПЕЧЬ В СЕТКЕ
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GROZA В ОБЛИЦОВКЕ
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МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ
КАМЕНЬ

Змеевик

GROZA 18
Высота/толщина камня, мм 850/30

Вес облицовок, кг 130

GROZA 24
Высота/толщина камня, мм 930/30

Вес облицовок, кг 144

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ
КАМЕНЬ

Змеевик

GROZA 18
Высота/толщина камня, мм 680/30

Вес облицовок, кг 111

GROZA 24
Высота/толщина камня, мм 740/30

Вес облицовок, кг 127

GROZA ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК

ОБЛИЦОВКА «ПРЕЗИДЕНТ»

ОБЛИЦОВКА «КЛАССИКА»

ЗМЕЕВИК

ЗМЕЕВИК

ТАЛЬКОХЛОРИТ

ТАЛЬКОХЛОРИТ

СЕРПЕНТИНИТ
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AVANGARD
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ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ

ПЕЧЬ В СЕТКЕ «ТЮЛЬПАН»

ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ

ПЕЧЬ В КРУГЛОЙ СЕТКЕ

AVANGARD КОМПЛЕКТАЦИИ

* стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 130 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AVANGARD ЗК AVANGARD В СЕТКЕ

Р
е

к
о

м
е

н
д

уе
м

о
е

к
о

л
и

ч
е

ст
во

 ш
и

ш
е

к
, ш

т.

М
о

д
ел

ь

О
б

ъ
е

м
 п

ар
н

о
й

m
ax

, м
³

В
е

с 
п

е
ч

и
, к

г

Ø
 д

ы
м

о
хо

д
а,

м
м

Га
б

ар
и

ты
 п

е
ч

и
,

м
м

 (
Ш

хГ
хВ

)

Га
б

ар
и

ты
се

тк
и

,
м

м
 (

Ш
хГ

хВ
)

Гл
уб

и
н

а 
то

п
к

и
,

м
м

Загрузка
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AVANGARD ЗК-24 24 179 115 430х680х630
Круглая 560х560х680

560 30 150 10
Тюльпан 560х600х680

AVANGARD ЗК-30 30 284 130 500х760х730
Круглая 620х620х810

630 40 170 12
Тюльпан 650х690х810

AVANGARD ЗК-40 40 297 130 500х760х870
Круглая 620х620х980

630 40 210 12
Тюльпан 650х690х980
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AVANGARD В ОБЛИЦОВКЕ

22

ПАТЕНТ
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AVANGARD ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК

ОБЛИЦОВКА «КЛАССИКА»

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ
КАМЕНЬ

Змеевик
кирпич

Талькохлорит
кирпич

Серпентинит

AVANGARD ЗК-24
Габариты облицовки, мм (ШхГхВ) 520х520х790/40 520х520х790/40 520х520х790/40

Вес облицовок, кг 165 174 169

AVANGARD ЗК-30
Габариты облицовки, мм (ШхГхВ) 600х600х940/40 600х600х940/40 600х600х940/40

Вес облицовок, кг 246 262 252

AVANGARD ЗК-40
Габариты облицовки, мм (ШхГхВ) 600х600х1140/40 600х600х1140/40 600х600х1140/40

Вес облицовок, кг 281 298 285

ЗМЕЕВИК
КИРПИЧ

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ 
КИРПИЧ

ТАЛЬКОХЛОРИТ
КИРПИЧ

СЕРПЕНТИНИТ
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ISKANDER

24

ПАТЕНТ
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ISKANDER КОМПЛЕКТАЦИИ

ISKANDER ISKANDER В СЕТКЕ
ISKANDER 

В КОМПЛЕКТАЦИИ
 «УРАГАН»
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ISKANDER 18 18 118 115 560х670х530 Ф560H640 360 25 160 136 560х700х670 12/8

ISKANDER 25 25 148 115 560х700х545 Ф560H640 410 25 200 148 560х700х690 15/9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧЬ ISKANDER 18
В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»

ПЕЧЬ ISKANDER 25
В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»

ПЕЧЬ ISKANDER 18 В СЕТКЕ ПЕЧЬ ISKANDER 25 В СЕТКЕ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К БАННЫМ ПЕЧАМ

РАЗМЕРЫ, ММ

ПЕЧИ ПЕЧИ

GROM GFS ЗК GROZA AVANGARD ISKANDER

30 50 80 18 25 30 40 45 18 24

Ø115

Ø130

Ø150

Ø180

Ø115

Ø130

Ø150

Ø180

L 100

L 120

L 130

L 150

* Для каждой модели печи 
выпускается совместимый 
по размерам чугунный короб. 
Используется в комплектациях 
Ураган и совместно 
с облицовками формы 
«Президент»

* чугунные шишки, ядра, 
пирамиды и гранаты 
предназначены для укладки в 
каменки печей Grom / GFS ЗК / 
Гроза / Авангард / Искандер

1. Шиберный блок
2. Шиберный модуль L500
3. Шиберный модуль L1000
и сетки для них

Отвод 90°/
Стартотвод

Удлинители
портала

Чугунный 
короб
для каменки

Теплообменник 
встроенный

Чугунные
шишки, ядра, 
пирамиды, 
гранаты

Паровая 
пушка

1.

3.

2.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К БАННЫМ ПЕЧАМ

РАЗМЕРЫ, ММ

ПЕЧИ ПЕЧИ

GROM GFS ЗК GROZA AVANGARD ISKANDER

30 50 80 18 25 30 40 45 18 24

Ø115

Ø130

Ø150

Ø180

Ø115

Ø130

Ø150

Ø180

L 100

L 120

L 130

L 150

* Для каждой модели печи 
выпускается совместимый 
по размерам чугунный короб. 
Используется в комплектациях 
Ураган и совместно 
с облицовками формы 
«Президент»

* чугунные шишки, ядра, 
пирамиды и гранаты 
предназначены для укладки в 
каменки печей Grom / GFS ЗК / 
Гроза / Авангард / Искандер
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Н
А

З
В

А
-

Н
И

Е
 

П
Е

Ч
И ВАРИАНТЫ ДВЕРОК ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ

СПЛОШНАЯ СО СТЕКЛОМ (М)
С ПАНОРАМНЫМ 

СТЕКЛОМ (П)
С ПАНОРАМНЫМ 

СТЕКЛОМ (П2)

G
R
O
M

30
530х540мм, 

стекло 
335х380мм

50
580х540мм,

стекло
370х280мм

666х611мм, 
стекло 

465х340мм

80
580х540мм,

стекло
370х280мм

666х611мм, 
стекло 

465х340мм

G
FS

 З
К

18 390х395мм
390х395мм,

стекло 
190х160мм

495х475,
стекло

290х200мм

25 465х480мм
465х480мм,

стекло 
275х220мм

535х520мм, 
стекло 

330х250мм

530х540мм, 
стекло 

335х380мм

30 465х480мм
465х480мм,

стекло 
275х220мм

535х520мм, 
стекло 

330х250мм

530х540мм, 
стекло 

335х380мм

40 495х475мм
495х475мм,

стекло 
285х210мм

580х540мм, 
стекло 

370х280мм

530х540мм, 
стекло 

335х380мм

45 535х520мм
535х520мм,

стекло 
330х250мм

580х540мм, 
стекло 

370х280мм

ГР
О

ЗА

18
420х380мм,

стекло 
190х150мм

стекло 
190х150мм

24
420х360мм,

стекло
190х150мм

530х495мм, 
стекло 

290х200мм

стекло 
290x200мм

A
V
A
N
G
A
R
D

24
465х480мм,

стекло 
275х220мм

530х540мм, 
стекло 

335х380мм

30
530х540мм, 

стекло 
335х380мм

IS
K
A
N
D
E
R

420х420мм,
стекло 

255x225мм
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ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ

КАМЕНЬ
ОДИН ЯРУС ДВА ЯРУСА ТРИ ЯРУСА

290 ММ 540 ММ 790 ММ

ЗМЕЕВИК

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

СЕРПЕНТИНИТ

ТАЛЬКОХЛОРИТ
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Это официальное заявление и подтверждение того, что продукция компании 
«Техно Лит» прошла европейскую экспертизу, которая подтвердила её безо-
пасность: печи разработаны и изготовлены с соблюдением европейских норм и 
стандартов.
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НАС ВЫБИРАЮТ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СОЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
СЕРВИСА ВЫСОЧАЙШЕГО 
КЛАССА И УНИКАЛЬНЫХ 

ТРАДИЦИЙ РУССКОГО 
ПАРЕНИЯ

 РУССКАЯ ПАРНАЯ 
ИЗ КАНАДСКОГО КЕДРА, 
С ЦАРСКОЙ ДРОВЯНОЙ 
ПЕЧЬЮ В ОБЛИЦОВКЕ 
ИЗ ТАЛЬКОХЛОРИТА

ДУШЕВНО ПОПАРИТЬСЯ 
В БАНЕ НА ДРОВАХ 

С ДУБОВЫМИ, БЕРЕЗОВЫМИ, 
ПИХТОВЫМИ И ЛИПОВЫМИ 

ВЕНИКАМИ

ЛУЧШАЯ БАНЯ 
НА ДРОВАХ 

В КРАСНОЯРСКЕ

БАНЯ
НА ДРОВАХ

«ТЕРЕМ»

РУССКАЯ БАНЯ 
НА ДРОВАХ 
ПО ЛУЧШИМ 
ТРАДИЦИЯМ

ОЩУТИТЕ ВКУС
НАСТОЯЩЕЙ

РУССКОЙ БАНИ



www.technolit.ru

8 800 555 90 29
info@technolit.ru

НЕ ПАРЬТЕСЬ С ВЫБОРОМ –

ПАРЬТЕСЬ С ЛУЧШИМ!


